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CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Modelo

Área de apertura (m2)

Área absorbedor (m2)

Alto (mm)

Ancho (mm)
Fondo (mm)

Área bruta (m2)

Volumen del fluido (l)

Presiones (bar)

Peso en vacio (kg)

Caudales (l/hm2)

Tª estacamiento (ºC)

Perdidas K1 (W/m2K)

Perdidas K2 (W/m2K)

Rendimiento óptico (%)

 

Potencia Pico [W](G=10000 W/m2)

Captador FCE 2.0 con tratamiento ultraselectivo azul con absorbedor de parrilla de alta eficacia, 
con perfil estructural.
Captador FCE 2.5 con tratamiento ultraselectivo azul con absorbedor de parrilla de alta eficacia, 
con perfil estructural.
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Rendimiento respecto a

Presión de prueba: 20 bar | Presión máx de trabajo: 10

Area bruta |Area apertura
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CAPTADOR FCE

Tm - Ta

n0 = 0,774       K1= 3,41 [W/m2K]       K2= 0,009 [W/m2K]       G=800[W/m2]
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Dimensiones

Estructura

FCE2.0 FCE2.5

FCE 2.0 FCE 2.5 FCE 2.0
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Estructura

Captador FCE

AGUJERO L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) H (mm) A (º)
1 799 1199 1264 1599 47

2 940 1340 1404 1514 43

3 1074 1474 1531 1438 40

4 1203 1603 1656 1370 38

5 1328 1728 1778 1309 36

B<=90º OK
B>=90º NO OK

2x FCE 2.5 3x FCE 2.0

3x FCE 2.5


